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NÁZEV

VÝKRESU

MÍSTO

STAVBY

Č.VÝKRESU: MĚŘÍTKO:

DATUM:

12/2023

NÁZEV

PROJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. ROSTISLAV ČECH

IČO: 696 80 256

777 335 035

0,000 = 219,00 m n.m. Bpv  /  SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK 

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

NOVOSTAVBA RD

STAVEBNÍK

Musil Pavel, č. p. 74, 67175 Jezeřany-Maršovice

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

OBVODOVÁ STĚNA DŘEVOSTAVBY TLOUŠŤKY 330 mm, SKLÁDAJÍCÍ SE Z NOSNÉ KVH RÁMOVÉ

KONSTRUKCE, TEPELNÉ IZOLACE, OSB DESKY, ROŠTU PRO OSB DESKU A SÁDROKARTONU

KVH RÁMOVÁ KONSTRUKCE S TEPELNOU IZOLACÍ TL. 100 mm + Z KAŽDÉ STRANY SDK DESKA

RIGISTABIL TL. 12,5 mm

BETONOVÁ DLAŽBA

OKAPOVÝ CHODNÍK, TERASA - 500x500x60 mm

ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSOBNÍ AUTA - 500x500x80 mm

ODKAZY

01

ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE PVC POTRUBÍM KG 110 VEDENOU POD STROPEM, PŘES

FASÁDU A UKONČENÝM MŘÍŽKOU NA FASÁDĚ

04

KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE O PRŮŘEZU 100/60mm VEDENÉ U OBVODOVÉ

STĚNĚ PŘES STROP NAD STŘEŠNÍ ROVINU A UKONČENÉ ODVĚTRÁVACÍ TAŠKOU

02

NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ PROSTOR EL. VENTILÁTOREM 220 V A ROUROU  KG 110 VEDENOU POD STROPEM, PŘES

FASÁDU A UKONČENÝM MŘÍŽKOU NA FASÁDĚ, ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VEDENÉ NAD PŘEKLADEM OKNA

03

NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL Baxi Nuvola Duo-Tec+24 S OHŘEVEM TUV

3,4-24 kW - DO TOPENÍ MAX 20 kW, ROZMĚRY:DxŠxH 950x600x466 mm

SEZNAM PŘEKLADŮ

P01

PŘEKLAD TVOŘÍ KVH HRANOL, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE

PŘEKLAD TVOŘÍ KVH HRANOL, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE

NA OBVODOVÝCH NOSNÝCH STĚNÁCH:

NENOSNÉ ZDIVO::

POZNÁMKY

-U DVEŘÍ A OKEN JSOU KÓTOVÁNY VÝROBNÍ ROZMĚRY VÝPLNÍ, SKUTEČNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO

OTVORU PRO VÝROBU VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

-DVEŘNÍ OTVORY PROVEĎTE DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ DODAVATELE VÝPLNÍ - NAPŘ. SAPELI +

50 mm NA KAŽDOU STRANU OTVORU, DVEŘE 800/2100 mm  -  OTVOR  900/2150 mm

-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT BRÁNA JAKO CELEK VČETNĚ VŠECH SPECIALIZACÍ, PŘÍPADNÝ

NESOULAD BUDE ŘEŠEN GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM V RÁMCI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PŘI

REALIZACI STAVBY

-DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU

A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

-PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ SEZNÁMIT SE S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE, S TEXTOVOU

ČÁSTÍ NEVYJÍMAJE

05

PODLAHOVÁ VPUSŤ 150x150 mm

TEPELNÁ IZOLACE STEICO PROTECT TL. 100 mm

HLAVNÍ VSTUP DO 1.NP

VSTUP DO RD Z TERASY

ER

ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ

KOMÍN EKO TVÁRNICE UN 1-2  400x400 mm

PRŮMĚR ŠAMOT. VLOŽKY   200 mm

KOLMÉ ZAÚSTĚNÍ KOMÍNU V.=+1,500 mm PRO KRBOVÁ KAMNA DO MÍSTNOSTI 103

REVIZNÍ DVÍŘKA  - PARAPET V.=+0,500 mm DO MÍSTNOSTI 103

06

PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM GEBERIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.

ÚČEL MÍSTNOSTI

PLOCHA [m²]

PODLAHA

POVRCH STĚN POVRCH STROPŮ

S.V. [m]

POZNÁMKY

101

ZÁDVEŘÍ

5,61

KERAMICKÁ DLAŽBA

SÁDROVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA

2,500

KERAMICKÝ SOKL V.=75 mm

102

TECHNICKÁ MÍSTNOST

6,40

KERAMICKÁ DLAŽBA

SÁDROVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA

2,500

KERAMICKÝ OBKLAD V.=2100 mm

103

OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYŇ

52,88

KERAMICKÁ DLAŽBA

SÁDROVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA

2,500

KERAMICKÝ SOKL V.=75 mm

104

SCHODIŠTĚ

5,20

DŘEVĚNÉ STUPNĚ

SÁDROVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA

2,500

KERAMICKÝ SOKL V.=75 mm

105 TERASA

21,49

BETONOVÁ DLAŽBA

PŮDORYS 1.NP

M1:50

TERASA
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07

OCELOVÉ NEBO DŘEVĚNÉ MADLO VE VÝŠCE 1000 mm NAD SCHODIŠŤOVÝMI STUPNI

0304

ER

KRBOVÁ KAMNA VISBY II S VÝMĚNÍKEM (HAAS+SOHN), VÝKON VÝMĚNÍKU 7,8 kW

ROZMĚR (524x523x1012 mm) + PROTIPOŽÁRNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKOLO

KRBOVÝCH KAMEN

08

08

P01

W03

P01

W03

P01

W01

P01
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P01
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07

TUHOST VE SVISLÉM SMĚRU ZAJIŠTĚNA

PRIMÁRNĚ DŘEVĚNÝMI DIAGONÁLAMI

5740

2190

09

OCELOVÉ SLOUPY SCHOVANÉ VE STĚNÁCH DŘEVOSTAVBY

09

09

09

09

ZDIVO SOUSEDÍCÍHO OBJEKTU
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OCELOVÉ SLOUPY KONSTRUKČNĚ

SPOJENÉ SE STĚNAMI DŘEVOSTAVBY

PRO ZAJIŠTĚNÍ JEJICH STABILITY

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK
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SOUSEDNÍ STAVBA ZASAHUJICÍ NA

ŘEŠENOU PARCELU, NEZAPSÁNO V KN

02

s
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°

p.č. 2714, 64/5, 64/8, 2389/6, 1491/1, k.ú. Jezeřany

[659428]

PT.=UT.=-0,150=218,85

PT.=UT.=-0,150=218,85

PT.=UT.=-0,150=218,85

PT.=UT.=-0,150=218,85

10

PILÍŘOVÁ TVÁRNICE 400x400 mm PODEPÍRAJÍCÍ PRŮVLAK

10

5
0
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SCHODIŠTĚ S DŘEVĚNOU NOSNOU

KONSTRUKCÍ


